
indústria química

Novedades en Cepillos: Pasa-cables

Excelente cerramiento para suelos técnicos climatizados y 
pasa-cables en armarios eléctricos
Cerramientos permanentes y altamente 
eficientes para suelos técnicos incluso 
cambiando el tendido de cables.

Con su uso se consigue una reducción de 
costes debido a la separación estricta del 
aire frío y caliente.

Este sistema económico se basa en 2 listones 
con fibras en 2 hileras que están colocados 
enfrentados. Las 2 hileras de fibras están 
desplazadas para conseguir una mayordesplazadas para conseguir una mayor 
estanqueidad. Los listones uno frente al otro 
hacen de paso de cables y mantienen el aire 
refrigerado en el suelo técnico.

Este producto estándar está disponible en tres 
medidas con las cuales se podrán cubrir 
muchos campos de aplicación. Naturalmente le 
podemos desarrollar una solución 

Ventajas:
- Hermetiza fiablemente contra el polvo desde el suelo técnico

- Prevención contra fallos de sistemas por sobrecalentamiento

p
personalizada.

- Hermetización contra fugas de aire; la reducción de la potencia de los equipos de 
refrigeración conlleva una reducción de los costes.

- Montaje posible antes o después de la instalación de los cables

- Sistema completo de fácil montaje

- Económico y envío rápido
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- Larga vida útil

- Certificado UL94-V0
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Novedades en Cepillos: Pasa-cables

Datos Técnicos:

Disponible en 3 medidas estándar.

Podemos desarrollar soluciones 
personalizadas.

Ø 0,30 / 0,40

PVC gris / liso

Referencia FL AM GL

15800693 100 134 170
personalizadas.

Ø 0,30 / 0,40

PVC gris / liso

Referencia FL AM GL

15800694 200 234 270

Ø 0,30 / 0,40

PVC gris / liso

Todas las dimensiones en mm

Material de la base aluminio anodizado / ABS gris

Unidad de venta: 10 sistemas completos

Referencia FL AM GL

15800695 300 334 370

Mediciones del flujo de aire revelaron que se 
consigue una excelente estanqueidad con una 
sobrepresión de 10PA: 72 m3/h con cable, p
50m3/h sin cable

Fácil montaje mediante tornillos:
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